Embout vertical
0.16" barb

Face interne
lisse pour glisser
aisément
dans le pot

Piquet mince
pour faciliter
la pénétration
dans le terreau

Bouton
d'arrosage
ajustable

Arrosage léger
a quatre jets

Rampe angulaire
pour économiser
I'eau

Tourner simplement le bouton
pour ajuster la quantité
d’eau dans la plante

Le résultat:
un léger arrossage
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Piéces Antelco

Régulateur de pression
Connexion robinet
Filtre en ligne 1/2"
Coude poly 1/2”

Joint 0.16"

Coude Tidy-Bow
Potstream
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Embout de fermeture

Autres piéces
9. Boyau Micro Poly 1/4”
10. Boyau principal Poly 1/2”

PERFORMANCE
PRESSION (psi) ECOULEMENT (gph) RADIUS (pc)

5 0-33 0-87
10 0-47 0-9.1

20 0-6.8 0-95
30 0-83 0-11.0
35 0-9.1 0-11.8
40 0-9.7 0-124

Des modifications apportées aux spécifications peuvent étre faites sans préavis et sans responsabilité.

Antelco Corporation

886 Waterway Place
Longwood Florida 32750
Tél: +1 407 331 0699
Courriel: info@antelco.com

www.antelco.com




