
Pour appareils: S145/S51 ou transformateur électronique
1. Dimension géométriques
Item Description de l’item paramètre
1.1 Dimension (øD)      [mm] 48
1.2 Dimension (LCL)      [mm] 175
1.3 Dimension (L) pleine longueur lampe     [mm] 285
1.4 Type base / E39
1.5 Axialité base ° -
2. Description mise en marche
2.1 Voltage limite requis mise en marche [V] 198
2.2 Temps mise en marche [S] 5 Max
3. Description ignition
3.1 Pulsation voltage      [kV] 3 - 4.5
3.2 Pulsation temps [µs] 1
3.3 Pulsation nombre [times] 1
4. Données techniques électricité
4.1 Voltage      [V] 116
4.2 Courant (référence)      [A] 4.25
4.3 Wattage (référence)      [W] 430
5. Données techniques luminosité
5.1 Flux lumineux [Lm] Sortie initiale:58000
5.2 Lumens lampe par Watt [Lm] 135
5.3 Couleur température      [K] 2000
5.4  Couleur index       / 20
5.5 Maintien Lumen (2000h)      [%] -
5.6 Durée de vie moyenne [h] 24000
6. Référence sur les caractéristiques du transformateur
6.1 Fréquence [Hz] 60
6.2 Voltage       [V] -
6.3 Courant de référence [A] -
6.4  Voltage - rapport courant / -
6.5  Facteur puissance / -
7. Autres
7.1 Température base [°C] 210 Max.
7.2 Température externe lampe [°C] 400 Max.
7.3 Force couple base [N.m] -
7.4 Position de fonctionnement / Universelle
Notes: Ces caractéristiques contiennent des données se rapportant à l’utilisation d’un transformateur à 60Hz à 
puissance nominale. Les valeurs inscrites dépendent du transformateur utilisé et des applications.
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Product Specification Bulletin          

430W Super High-Pressure Sodium Lamps     E39 Clear 
Lamp Current (A):4.25A  
Ignitor  Voltage:3-4.5KV
Luminaire Rating: Enclosed
Burning Position: Universal

Lamp Description:HPS430W/U/HO/T15/116V/E39                        Product No.2431001                           

Lamp Type:               High-Pressure Sodium Lamps (American National Standard)

Control Gear:             S145 or Electronic Ballast
Performance Data mance Data         
Light Output (Lumens @ 100 hours) 58000 
Lamp Lumens Per Watt 135 
Rated Life (Hrs. @ 10 Hr. /Start) 24000 
Correlated Colour Temperature (K) 2000K 
Colour Rendering Index (CRI) or (Ra) 20

Starting time. Max (s) 5
Burning Position Universal

Physical Data / Requirements
Base Designation E39
Bulb Designation T15
Bulb Diameter (mm) 48 
Max. Overall Length (mm) 285 
Light Centre Length (mm)） 175 
Max. Base Temperature (ºC) 210 
Max. Bulb Temperature (ºC) 400 
Luminaire Type Enclosed
Lamp Electrical Data / Requirements
ANSI  Standard S145/S51  
Lamp Wattage (W) 430W 
Lamp Operating Voltage (V) 116V 

Lamp Operating Current (Amps) 4.25A 

Min. Open Circuit Voltage (RMS) 198 

Min. - Max. Starting Pulse (Peak KV) 3-4.5 

Min. Pulse Width at 2250V (microseconds) 1

Min. Pulse Rate Per ½ cycle 1

Pulse Position (Electrical Degrees) -

Notes: The specification contains data about typical performance on 60Hz sine wave ballast at nominal power. Actual values may depend on ballast 

and applications. .( Matching the electronic ballast effect is better, the use longer)

PPF PAR:        735umol/s 
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